ANCLAJE MTA (CARGAS MEDIAS Y ALTAS)

Fécil instalacién, uso en hormigén fisurado, empleo en cargas medias altas, instalacién previa o bien a la del propio
espesor d fijar, varias longitudes y didmetros, para cargas estdticas o cuasi estdticas.
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mm mm

010106045 6 x 45 200 40,68 010112140 12 x 140 50 170,11
010106060 6 x 60 200 43,75 010112180 12 x 180 50 226,14
010106090 6 x 90 200 50,18 010114080 14 x 80 50 222,42
010106120 6x120 100 60,19 010114120 14 x120 50 286,33
010108080 8x75 100 56,19 010114145 14 x 145 25 349
010108090 8 x 90 100 61,13 010116090 16 x 90 25 271,30
010108120 8x120 100 75,48 010116145 16 x 145 25 301,01
010110070 10x 70 100 74,59 010116170 16 x 170 25 376
010110090 10x 90 100 83,08 010116220 16 x 220 25 456,18
010110120 10x 120 50 99,66 010120170 20 x 170 20 554,30
010110150 10 x 150 50 127,24 010120220 20 x 220 20 704,22
010112075 12x75 50 113,82 010120270 20 x 270 20 943,23
010112090 12x90 50 122,33 010124180 24 x 180 10 1.573,10
010112110 12x110 50 127,72 010124260 24 x 260 10 1.992,45

ANCLAJE SL-PT (GRANDES CARGAS EN HORMIGON) -

Cincado, acero clase 8.8, lo que le confiere alta resistencia tanto a traccién como a "236;':’

cortante, uso tanto en hormigén fisurado como no fisurado C20/25 y C50/60, EEE

para utilizacién en aplicaciones estructurales con cargas altas y sujeccion de

magquinaria pesada.

Resistente al fuego R 120.

mm mm

011106070 10x70M 6 50 303,77 011110160 16 x160M 10 20 889,26
011106080 10x80M 6 50 318,74 011112120 18x120M 12 20 927,08
011106100 10x TOOM 6 50 355,74 011112150 18 x 150 M 12 20 1.082,33
011106110 10x110M 6 25 377,73 011112170 18x170M 12 15 1.215,93
011108080 12x80M 8 50 366,24 011112200 18 x200 M 12 15 1.359,76
011108100 12x 100 M 8 50 401,76 011116140 24 x 140 M 16 10 1.571,68
011108120 12x120M 8 25 438,62 011116170 : 24x170M 16 10 1.848,06
011110100 16 x TOOM 10 25 626,41 011116200 : 24x200M 16 10 2.132,37
011110120 16 x120M 10 25 707,68 011116220 24 x 220 M 16 10 2.316,45
011110140 16 x T4A0M 10 20 799,14



