PUERTAS ESPECIALES

PUERTA CORREDERA MODULAR

Cuando el espacioc es un problema disponemos de la solucion
idonea, la PUERTA CORREDERA MODULAR. Aprovechamos al
maximo el espacio del habitaculo.

Puerta corredera modular en formato kit, fabricada en acero
galvanizado de alta calidad y lacada al horno con pintura en
polvo.

Instrucciones de montaje detalladas, disponible video de
instalacién y soporte técnico para solucionar cualquier duda
durante la instalacion.

Diferentes disefos y acabados.

PUERTA TELESCOPICA

Cuando disponemos de un espacio reducido, la puerta corredera telescépica puede ser una solucién. Esta
fabricada con 2 6 3 hojas que se deslizan a diferentes velocidades para ocupar un espacio minimo.

Fabricada en acero galvanizado de alta calidad y lacada al horno con pintura en polvo.

Diferentes disenos y acabados.
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PUERTA CORREDERA

CARACTERISTICAS

+ Puerta corredera en kit totalmente modular, fabricada en acero galvanizado y lacada al horno con pintura en polvo.
Uno de los mddulos se puede reemplazar por una PUERTA PEATONAL, que queda perfectamente integrada en el montaje.

+ Disponible en dos medidas estdndar, 3500 y 4000 mm de ancho por 2000 mm de altura, también disponible para medidas especiales.

+ Instrucciones de montaje detalladas, disponible video de instalacién y soporte técnico para solucionar cualquier duda que pueda surgir
durante la instalacién.

+ REVERSIBLE. El sentido de apertura (izquierda o derecha) se configura en el momento del montaje. Tan solo tienes que montar
los paneles de acuerdo al sentido elegido.

+ Todos los disefios del kit cumplen con la normativa
vigente y estan disenados pensando tanto en la

seguridad del usuario como en su facil instalacién.

+ El kit modular induye:

- Guia
- Perfil U de cierre
- Soporte con ruedas de nylon
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BARANDILLA MODULAR DE CHAPA

UPPER WIND

RUSHES

LINES

CARACTERISTICAS

+ Sistema modular para montar sobre muro, en balcones o cercados.

+ Su instalacion es muy sencilla, no se necesita realizar soldaduras,

solo montaje de tomilleria,

+ Modulos de 1950 x 945 mm fabricados con chapa de acero galvanizado
de 1,5 mm de espesor lacados al horno con pintura en polvo.

+ Instrucciones de montaje detalladas, video de instalacion y soporte técnico para
solucionar cualquier duda que pueda surgir durante la instalacion.

LINES & RUSHES

PARALLELS

1950

SPIDER

- e =
"“:.’ E"{ —
v

A .'\
AN
24\

LETTERS

945

POSTE UNIVERSAL de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor y perfil cuadrado de 40 x 40 mm, con tuercas remachadas
que permiten el atornillado de los médulos a la altura correcta.

POSTE PARA
ATORNILLAR
DE INICIO
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POSTE PARA

ATORNILLAR
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POSTE PARA
OBRAR

Los postes estan disponibles
para obrar, sin la plantilla
inferior y 200 mm més largos
para el encastrado.

PUERTA KIT PARA BARANDILLA MODULAR DE CHAPA
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ACCESORIO
DE CORTE

Para ajustar un médulo
a la medida deseada.
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VALLA SOBRE MURO

PARALLELS

RUSHES LINES&RUSHES
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BLOCKS NEW STYLE

V-LINES

CARACTERISTICAS

+ Acero galvanizado de alta calidad, lacado al homno con pintura en polvo.

+ Instrucciones de montaje detalladas, video de instalacion y soporte técnico para
solucionar. cualquier duda que pueda surgir durante la instalacion.

+ Los acabados de los mddulos estan disenados para fadilitar la eliminacion
del agua evitando asi la corrosion por factores ambientales,

+ Los colisos de la parte trasera facilitan su instalacion, ya que permiten
posicionar cada mddulo a la altura correcta. [= - =

POSTES de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor y con los mismos acabados en lacado. Acoplan perfectamente con los
moddulos y disponen de colisos para ajustar el montaje a las irregularidades de la obra. Tenemos 7 acabados diferentes.

ACCESORIO
POSTE PARA ATORNILLAR DE CORTE POSTE PARA OBRAR
Poste Inicio  Poste unidn Poste inicio Poste iniio  Poste unién Poste Inicio
esquma esquna esquma esqulna
lzquierda mébdulos Eatior Sior derecha izquierda mddulos interior ederior derecha
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Instalacion sencilla Sin tornillos a la vista




