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PUERTAS PLEGABLES (PRE-LEVA)

La tradicional puerta contrapesada, ha dado un paso tecnológico decisi-
vo. Presentamos la nueva versión que cumple con los requerimientos de la 
NORMATIVA UNE-EN 13241-1.
A su resistencia y su sencilla mecánica, se unen los equipamientos de 
seguridad que la sitúan al nivel más competitivo del mercado.
Ofrecemos un diseño moderno con multitud de posibilidades: panel de 
fachada, chapa industrial en diferentes colores, montantes con barrotes, 
puerta peatonal.

VENTAJAS DEL PRODUCTO
Bastidores tubulares de nuevo diseño, con perfilado especial de doble 
acanaladura (rigidez y posibilidad de juntas y burletes).
Juntas de EPDM perimetrales en vez de cubrejuntas de chapa, para 
aumentar la seguridad.
Guías con aristas curvas que cumplen los requisitos de la normativa.
Sistema de seguridad anticaida, conjunto de resortes que se enclavan 
contra las paredes deteniendo la caída de la puerta en caso de rotura o 
movimiento incontrolado.
Cierre bilateral mediante cerrojos atornillados.
Poleas con doble soporte, ajuste y amarre con tornillería y placa de 
anclaje a obra.
Bisagras, tacos de giro y cabezales con perfiles de amarre y atornillados, 
mejor ajuste evitando soldaduras y pinturas de imprimación.
Puerta preparada para automatizar, siendo esta la puerta ideal para alta 
maniobrabilidad.
Fabricada según la normativa europea EN-1324-1.

CERTIFICADO ENSAYOS PRE-LEVA

AUTOMATISMOS

Hombre presente

Mandos a distancia

Pulsador de códigos

Receptor para mando a distancia

Fotocélula de seguridad

Impulso

USO PREVISTO

Durabilidad
mecánica

Resistencia
al viento CLASE 2

Industrial, residencial y comunitario

1500 ciclos hasta 4500 x 4500 mm
2500 ciclos desde 4500 x 4500 mm
Hasta 8500 x 6000 mm
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